
广东省廉江市润兴石材有限公司廉江市石颈镇了矮岭坡

饰面用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复 方案

复核意见

湛江市矿业与地质环境监测中心：

《厂东省廉江市屙兴石材有限公司廉江市石颈镇东捅!岭坡饰

面用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简尔《方案》）

于 2021 年 7 月 6 日进行了现场会审，编t单位按照专家捉出的修改

意见对《方案》进行修改和补充，于 202 年 8 月 25 日改图 经复核

审查，达到了专冢组的要求，同意《方案》审查通过，按育关规定及

程序报自然资源管理部门审查备案。

2021年8 月 27



广东省廉江市润兴石材有限公司廉江市石颈镇东埔矮岭坡

饰面用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复霆方案
审查意见书

论后， 形成审查意见书 ：

一、方案编制的由来及适用年限

本矿山力新建矿山 ， 《万案》适用年 』展为 15 年 ， 基 ，，以矿山
正式投产之日算起。 气



《方案》编制符合相关规定，适用年限界定合理。

二、矿山基本情况

（一）矿权设置

60m, 

拐点编号

拟设置采矿权范围矿区面积 0.03f47km2, 开采标高为 +50mr-....,

矿区由 5 个拐点组成，拐点坐标见下表 1 。

表 1 矿区范围拐点坐标一览表
i 

2000 国家大地坐标系
X 坐标 Cm) y 坐标 Cm)

2398427.315 3740061~.356 
I 

2398451.118 37400637.082 

2398624.463 3740081 .469 
I 

2398488. 796 
I 

37400891-328 
I 

2398356.680 37400711-685 

l
-2 

3 

4-5 
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（二）位置交通

矿山位于廉江市区约 300° 方向，直距约 25. 5km, 行政区划隶

属石颈镇管辖。拟设采矿权范围中心地理坐标为：东经 1 110°03'

31. 42 II , 北纬 21°40 I 41. 93 11 。

矿区沿乡道 Y812 约 7km 接县道 X677 线，通过县道 677 可连接

省::。 S287, 通往廉正市区及附近城市、乡镇，交通条件：利，交通
（三）矿山开发利用方案概述

l 、 2020 年 6 月厂东省矿业学会组织审查并通过《厂东省廉江

市石颈镇东诵矮岭坡饰面用花岗岩矿矿／资源开发利用方案》（下简
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称《开发利用方案》 ） 。
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规模/✓ 八匕勹 I 宅 u J、 I \/门不~ 11/ 111.:t:I=- 产罕守干Ill 奴芦 7一早 1 C) : A 户 、

万立方

米 ， /µµ /沁丘八I 1-u · ~ 乙 11111111 / 1 l '"'-'-< I Imm 而如 尸矶江七匋今口
口口 0 ,.....__, 

10mm , 口 /l lf 守 . , J I / / I / 日六 扣口 1 不巳了□：. -十午罕一 吐 HI 叩琴 l门格及级

配 。 l

平台阶

开采 ＂ 的露天开采方式。圆盘式锯石机－钻孔打模分离 l 匼开采工
艺 ： 剥离一开掘堑向一 同柔钜+n-左上又I 扛卸丛齿 三 寸 ¼t二 、 吊装
运输一破碎呫加工销售 ， 采矿顺序由上而下开采。开拓卓用 固定式
梳杆

采场、

荒料堆场、临时排十炀、丁 \Iv 炀袖 九／八庄、、壬臣 矿 ， I l 产排水系

（四）矿山地质环境条件

4.1 地形地貌与自然地理

最大相对高差 30m。自然坡度一般 10"~30° 。开采三变了原地
貌，现有 1 个废弃采坑，采坑面积约 17800m' , 屎达 1 010,m, 常年
积水深达 10~ 1 sm, 由 于开采不规范，矿坑四周形成高 F 边坡 ， 坡

高约 2~1 ?m, 坡角 40"~70 " 。 [ 

2 、 矿区所在区域属南亚热带季风气{I ' 光照充足，热量丰富 ，

百量充沛。 年平均气总值较高，年平均气温 23.TC, 冬夏l气温相差

13°C 左右 ， 该 区 全年降百 量 较丰富，年降可量在 175. 8 ~ 

2539. 7mm, 年均降可量约 1 728mm, ~ 地区年均菜发量约 1 52厂



3 、矿山及周边无河流、水库等大的地表水体。

4、矿区植物发育 ， 主要有山毛豆、桉树，其次为杂罪。

评估区内地表土层主要为第四系残积土层，岩性为褐黄色砂质

粘土，为花岗岩风化土，根据《厂东土壤》资料内容，区内土壤类

和坑塘水面 。

4.2 地层岩性与地质构造

l 、岩石

矿区内出露岩浆岩为燕山期第三期 C n v 52-3) 花岗岩，岩体

呈岩基状产出。按风化程度划分为残坡积土、全风化、强风化花岗

岩 、 中风化花岗岩、微（未） 风化花岗岩。矿体赋存于』岩体的微
（未）风化花岗岩。

2、地质构造

矿区内褶皱构造不发育 ， 矿区地表及浅部未发现断裂构造，但
地质钻孔揭露到小规模隐伏断层构造。

4.3 水文地质与工程地质条件

l 、区内地下水主要有块状岩类裂隙水及松散岩类孔肆水。松散

岩类孔隙水主要赋存于第四系残坡积层中，水量贫乏。

块状岩类裂隙水：主要赋存于花岗岩节理裂隙中， 叶区局部节

理裂隙较发育 ， 沿裂面可见水锈等地下水店动痕迹，受』气降币的
补给，水量贫乏。

地下水的补给来源为大气降百；地下水排泄途径为蒸发、以泉

的形式排泄。采矿不影响周围含水层。

2、工程地质条件

区内岩土体的工程地质类型划分为松散岩组及较完奻坚硬岩
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（四）矿体地质特征
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157m, 厚度大于 200m, 并向四周及深部延出拟设置采矿权范围。

三、方案主要成果

（一）矿山地质环境问题评估

1 程度
为中等，矿山生产建设规模为小型，确定本矿山地质环园影呴评估
级别 , 

/ r.'- L 、 I 心、于 II .JJ->-,--, J . ,~- 、

可能



29. 6582hm勹

(3) 以矿区功能区（露天采场）为中心，调查区范 的北面 、

南 面 、 东面外扩至第一分水岭为边界，西面外扩至丘间、她即矿业启动可能影响 的范围，评估边界相连t成评估范 围， f估区面和
29. 6582hm2 。 采用追索庄、穿越法进行的矿山地质环境调 曰 。以 1:

2000 比例尺的矿区地形地质图作为此次调查工作用手图 可 在野外工

作调查基础上进行资料整理分析和《方安》编制。

2、地质灾害评估 / 
矿业活动诱发崩塌／滑坡的可能性较大，预测露天采场地质灾害

危害程度中等 ， 地质灾害发育程度中等，地质灾害危险性中等；矿

山其余区域地质灾害危害程度小，地质灾害发育程度弱，地质灾害

危险性小。

预测地质灾害危害性中等、危险性中等，地质灾害汀矿山地质

环境影响较严重 。

3、含水层破坏评估

评估区含水层主要为松散岩类孔隙水层和块状岩勹裂隙含水
层。现状评估矿山开采活动对含水层影节程度较轻。预柳评估未来

采矿活动对矿区含水层破坏影响较轻。
厂

4 、 地形地貌景观破坏评估

矿区周边没有其他建筑物及工程设施等 ， 周边未设立各类自然

保护区，矿区远离城市 、 人文景观、风景旅旃区和主要交通于线 ，

但矿山开采活动对自然景观造成破坏程度较大。现状评估矿山开采

启动对自然景观的影响较严重。预测评信矿山采矿活动对甘他形地貌
自然景观影响较严重 。
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5、水土环境污染评估

现状评估采矿启动对水土环境污染的影响程度为较轻。现状评
估采矿活动对水土环境污染的影响程度为较轻。

6 、 地质环境影响分区

评估 区面积为 29. 6582hm2 。按矿山地质环境影呴现状评估结

果 ， 将评估区分为影响严重区 C I ) 及较轻区 CIII), 其 ： 严 重 区

C I ) 分布于露天采场，面积 1. 5393hm2, 占评估 X 总面积
5. 19%: 影响约轻厌 ( TTT J 心尤干 ;:rr:. 舌 臣,,}且 ＝工H 心 {~· 0 占
评下

拉矿, I , 屾汪巧运立 、',t;J ,I 习,/L/,J._1+1 ,;., 、一八一 、， ．．－

划

分力 1 个影响严重 区 C I) 、 2 个影响较严重区 (!Ij 、 II~及 1 个
较轻区 C III) , 其中，严重区 C I) 分布 于 露天采 ， 面 积
3. 4479hm2. 占评估厌兰面和虳 1 1 C::. ~OL 军 11白姑亚击 亏 t' T 寸 ＼

妻

分布在工业场地和临时堆场，面积 3. 7794hm2, 占评估 i 总 面积的
12. 74% 。影 响 较严重区 C II 2) 主要 分布在办 公 生活区，面积

0. 6608hm2, 占 评估 区总 面积的 2.23%。矿山地质环境影响较轻 区

C III ) 面积 21. 7701 hm2 , 占评估区总面归飞的 73.40% 。

综合评价：在现场全面综合调查的基础，进行地质灾害 、 地形

地貌景观破坏、含水层破坏、水土环境污染现状及预测评估 ， 工作

方法正确，评估结论基本可信。根据评估结果将评估区划分地质环

境影响严重区 C I)、地质环境影响较严重区 C II) 和地质环境影响

较轻区（田） ， 分区合理。

（二）矿山地质环境问题防治

1、矿山地质环境防治分区
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根据矿山地质环境影响现状评估禾1预测评估结果，把矿山冶理
区域划分为 1 个重点防治区、 2 个次重点防治区和 1 价一般防治
区。

重点防治区 (A) 包括露天采场，面积 3.4479 hm2, 占评估区的
11. 63% 。

次重点防治区细分为 2 个亚区，即 业场地和临时堆场 (Bl) 、
办公生活区 CB2) 。 厂
工业场地和临叶堆场 (Bl ): 面积 3. 7794hm勹臼评估区的

12. 74%; 办公生店区 (B2): 面积 0.660~国，占评估区的』2.23% 。
一 般防治区 (C) 为重点防治区外的其他区或，面积

21. 770lhm2, 占评估区的 73.40% 。

2 、 矿山地质环境治理措施

经现状与预测评估，露天采场可能发生崩塌、滑坡：质灾害 。
土质边坡防冶方案 ： 分级削坡＋截、排水向＋坡面喷播植 护坡 ； 岩

质边坡主要存在危岩地质灾害，采用清除危岩方案。有必要时，采

用错固及减载等措施进行恢复冶理，同时加强边坡变形监测。

露天采场 、 工业场地、办公生活服i区、外排土场沪计截排水
向 ， 各区截排水向与总排洪向相连，形心较完整排水系乡』，将矿区
内百水通过总排洪向排出矿区，同时各 排水沟适当位置设计沉砂
池。排水系统基本完成。 产
矿坑周边及存在安全隐患位置设置围栏和警示牌。矿 山地质环

境、水质、其他环境等可能发生矿山环境问题设计了监测布置及监
测要求。

综

技术措施可行、可操作 。
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（三）矿山土地复垦

1、矿山土地损毁评估

(I) 编制单位在收集的土地利用现状图、土地利用：体规划图
基础 ， 以 1 :2000 地形地质图作为此次工作用手图，对现 巳损毁、

拟损毁的土地范围进行核对，对照土地fLl用现状图进行土地类型的
确定。在调查基础上进行土地损毁评估。

(2) 现已损毁土地面积 1. 771 hm' , 损毁的土地为t林地及水

田。巳损毁土地的损毁责任主体巳灭失，属于历吏遗留才、毁土地。

历史遗留损毁土地以采矿证为界划分为证内历史遗留损殷土地 (1

号历史遗 留损毁土地）和证外历史遗留员毁土地 (2 号历史遗留损毁土地）。 』
1 号历史遗留损毁土地面积 1. 5393 hm2, 土地类型对有林地，

损毁程度为较轻度。允许采矿权人再损毁。

2 号历吏遗留损毁土地面积 0.2317 hm2, 其中，有林她 0. 1117 

hm' , 水田 0.1 20.1117 hm' , 损毁程度为 ［艾重度。不允许采矿权人再
损毁。

(3) 预测矿山土地损毁总面积为 8 1198hm2, 其中，矿山生产

活动造成拟损毁土地面积 7. 888 l hm2, 历史遗留损毁且地面积
0. 2317 hm2 (表 2) 。

综合评价：巳损毁土地、拟损毁土地区域及土地类型调查评估

符合实际 ， 土地损毁面积数据可信；土地硕毁等级评价划分正确。
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I I 
表 2 矿山损毁土地汇总表

地块编号 功能区域
损毁 损毁程 损毁责任

小计 岫I 类 ( hm2)
方式 度 人

地块一
工业场地和

压占 轻度 采矿权人 3. 7794 
果园、 有林地、其他草

临时堆场 刲 、坑塘水面

地块二 办公生活区 压占 轻度 采矿权人 0.6608 果园
I 

地块三 露天采场 挖损 重度 采矿权人 3.4479 果园、 有林地 I 
小计 采矿权人 7.8881 I 

2 号历史 民采区（采
挖损 较严重

责任人灭
0.2317 有林r也、水田

遗留采区 矿证外） 失

总计 8. 1198 

2、土地复垦工程 I I 
(1) 矿山复垦责任范围划分 ： 露天采场、工业场 他和临时堆

丈

场、办公生活区的土地复垦义务人为采矿权人 ， 复垦总面积

7. 888l hm' , 依据土地复垦适宜性评价结果，复垦果园 ~- 6533hm勹
有林地 3 . 2554hm勹坑塘水面 2. 387 4hm2~ 其它草地 0.59 Ohm2, 土地

复垦率为 1 00% 。2 号历史遗留损毁区的土地复垦义务人灭失，复垦1任由政府
负责 ， 复垦总面积 0. 23 1 7hm2。复垦具体方案由政府负责

L (2) 露天采场+30m 及以上边坡、台阶，土质边坡厂用挂网、

喷播草籽的方式复垦为草地 ， 以喷播草籽为主，复垦其尸草地。露

天采场岩质边坡 ， 每级边坡平台外侧修筑毛石挡土墙形：植生槽，

槽内 回填耕植土 ， 种植草木和爬墙虎或葛藤， 利用攀爬 物覆盖岩

石坡面 。 +30m 台阶以下复垦为坑塘水面，自然恢复水位

(3) 工业场地和临时堆场先对区内的破碎站等设施行拆除，

紩后平整土地 ， 按照林地、园地质量控制标准进行复垦、f力公生后
区先对区内的建构筑物等设施进行拆除，然后平整土地，按照果园

质量控制标准进行复垦。
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各场

监测 _ 

一 、 '' /V ,_. "/U -//,/ 不一，小 ， -1- '丘仪 ,IJ\. ffi"她 llJ 叮 }

强。

年度

理区

施等

准》

环境

额为 230 . 6752 万元。

综合评价：经费估算方法正确，估算金额基本合理。

五 、 主要存在问题

l 、工业场地和临时堆场、办公生活区等功能区域况有坐标控

外万，］百. ;:~ 'l}k'. 罗与十I邯写民丁

程工程量按平面状态计算，工程量计算有一定误差，偏少；施工详

图少，而且及有根据现场实际改变，工程量计算有一定误：。工程
量误差导致冶理费用存在一定误差。矿』企业应根据本《、案》编

l l 



令

治理费用。

2 、《方案》还存在其他错局，须认真核对和按各专冢意见修改
补充。

六、审查结论及建议

l 、结论：本方案资料较丰富，内气基本齐全，依据取充分，结
论基本正确。符合矿山地质环境保护与土地复垦方案编写的有关规
定和技术要求 ， 予以审查通过。

2021 年 8 月 27 日
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《廉江市石颈镇东捅矮岭坡饰面用花岗岩矿矿山悼质环境

保护与土地复垦方案》评审专家组

严 I 姓名 1 单位 1 职称 I 专业 I I 签名

陈士银 1 广东海洋大学 I 教授 1 土地整理 1 忏如

杨群兴 I 广东省地质局第四 高级 水工环 五平地质大队 工程同

组员 1 

I 
卢燕 湛江市环境科学技 高级 I 

术研究所 工程师
环境

胡前彬 I
湛江市华科工程监 高级

理有限公司 工程师
I 预算、岩土

时间： 2021 年 7 1月 6 日




